
 
 
 

                         Technical Rider & Stagepla n  
 
 
Bühne  
Bühnengröße sollte mindestens 5 x 5 x 0,2m und mit Treppe begehbar sein. Podest 
für Schlagzeug muss nicht vorhanden sein. Falls doch dann  mit einer Fläche von  
3x 2m. Die Bühne muss stabil, eben, wackel- und schwingungsfrei, und geerdet in 
allen Bereichen, sowie statisch sicher, mit einer Belastbarkeit von 500kg / m² sein. 
Der Bühnenhintergrund soll durchgehend schwarz (dunkel) sein, darauf 
wird ein 3X1 m grosses Transparent der Band montiert.  
Bei Schlechtwetter regen- und tropfsicher.  
 
Backline  
stellt die Band , außer anders arrangiert (zur Vermeidung von Umbauproblemen) 
 · Gitarren: 
1 Mesa/Boogie F50 (50Watt) + 2/12 Marshall Box max. 150Watt. 
· Bass:  
1 Ampeg SVT2Pro (300Watt) + 8/10 Ampeg Box max. 1600Watt 
· Drums: 
Pearl mit 12’’ und 14’’ Toms, 22’’ BassDrum, 5 Cymbal Stands, Zyldjian Cymbals 2 x 
18‘‘ Crash, 20’’ Ride, 14’’ HiHat. 
· Trompete 
 
PA 
stellt der Veranstalter 
Der Veranstaltung und Besucherzahl entsprechend: 
·  Professionelles Beschallungssystem, mind. 2x2kW/500 Personen 
·  1 Techniker des PA-Verleihs bzw. hauseigener Techniker muss zur 
Verfügung stehen 
· �Mind. eine nüchterne Person (über 18) die beim Ein-  und Ausladen des 
Equipment behilflich ist. 
· �mind. 1 Monitor pro Musiker (4), Aufstellung wie im Stageplan 
beschrieben 
· � professionelles 24 Spur Mischpult mit mind. 6 Aux Wege 
· �7 x Noisegates 
· �4 x Compressor 
· �1 x Multieffektgerät (Lexicon PCM 81, oder vergleichbar) 
· �2 x 31-Band Master EQ’s 
· �Talkback Mikro und Mischpultbeleuchtung 
· �Adäquate Verkabelung (24 Channel Multicore, Stagebox) 
  
 
Strom  
Direkt auf der Bühne ausreichend Strom für Backline, dabei beachten, dass 
genügend Steckdosen auf der Bühne für Verstärker und Effektgeräte… sind.  
 
 
 



 
 

 
 
 


